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ZAPYTANIE OFERTOWE

. ZAMAWIAJACY:

Szkota Podstawowa nr 3 z Oddziatami Dwujezycznymi w Gostyniu,
ul. Hutnika 3, 63-800 Gostyn

Nabywca: Gmina Gostyn

ul. Rynek 2

63-800 Gostyn, NIP: 6961750343

Odbiorca:

Szkota Podstawowa Nr 3 z Oddziatami Dwujezycznymi w Gostyniu,
ul. Hutnika 3, 63-800 Gostyn

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone z wylaczeniem przepisOw ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) z uwagi na
warto$¢ zamowienia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia sg zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu
Laboratoria Przyszlosci do Szkoty Podstawowej nr 3 z Oddziatami Dwujezycznymi w Gostyniu.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamoOwienia stanowi zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamoéwienie podzielone na nastgpujace czesci:

Cze4¢ I: katalog podstawowy

Czes¢ 11: Roboty edukacyjne i biblioteki modeli 3D

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia:

e Dostarczony sprz¢t powinien by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, wolny od wad
(fizycznych 1 prawnych), kompletny, oryginalnie zapakowany, nie noszacy S$ladow
otwierania, demontazu lub wymiany jakichkolwiek elementdéw, nie regenerowany.

e Oferowany sprzgt winien by¢ dopuszczony do stosowania w placowkach oswiatowych
i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, $wiadectwa jako$ci i spetlnia¢ wszelkie
wymogi norm okreslonych obowigzujacym prawem.

e Wykonawca zapewni w ramach realizacji zamoéwienia integracje i konfiguracje urzadzen
oraz szkolenie w zakresie obstugi sprzetu, ktory bedzie tego wymagat.



IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin wykonania zamowienia: 10 dni od podpisania umowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna by¢ przygotowana na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim i podpisana przez osobg lub osoby uprawione
do wystepowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy oraz zawiera¢ nazwe i adres
Wykonawcy lub piecze¢ nagldéwkowa firmy.

3. Zaoferowana cena musi by¢ wyrazona jako cena brutto w zlotych polskich na dzien
sporzadzenia oferty 1 okresla¢ warto§¢ przedmiotu zamoéwienia w sposob kompletny
i jednoznaczny, zgodny z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 niniejszego
zapytania ofertowego.

4. Cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia,
w tym dostawe sprzetu, szkolenia z obstugi sprzetu, itp.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbgdnych informacji, ktére moga by¢
konieczne do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia i1 zawarcia umowy, gdyz wyklucza si¢
mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia

VI. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPELNIAC WYKONAWCY:

O udzielenie zamdwienia mogg si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg nastepujace warunki
dotyczace:

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie stawia warunku w tym zakresie.

b. zdolnosci technicznej lub zawodowej: Zapewnienie autoryzowanego serwisu i wsparcia
technicznego na terenie Polski i w jezyku polskim.

VIL. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE WYKONAWCOW Z ZAMAWIAJACYM:

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony moga przekazywac sobie za
pomocg poczty elektronicznej, z zastrzezeniem, ze oferta wykonawcy pod rygorem niewaznoS$ci
musi by¢ ztozona na pismie.

Osobag upowazniong do kontaktu z wykonawcami jest Anna Maciejewska, tel.: 655721142 ,
adres e-mail: sekretariat@sp3.gostyn.pl

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKEADNIA OFERT:

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz. 12:00. Oferta powinna zostaé
zlozona poczta elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@sp3.gostyn.pl . Wypehiony
1 podpisany zatgcznik nr 1 nalezy zeskanowac 1 przesta¢ na adres e-mailowy.

Oferty, ktore wplyna po terminie nie beda rozpatrywane. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.



IX. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat kryterium: najnizsza cena - 100%.

X. INNE ISTOTNE INFORMACIJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert czesciowych tj. na wszystkie elementy
sktadajace si¢ na dang cze$¢ zamdwienia.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania, w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty bedzie przewyzsza¢ kwote, jaka zostata przeznaczona na sfinansowanie
niniejszego zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega ponadto mozliwos¢, po otrzymaniu ofert, a przed zawarciem umowy:

a) podjecia negocjacji cenowych z Wykonawca, ktory ztozyl najkorzystniejsza oferte;

b) zmiany zakresu zamdwienia poprzez rezygnacje z cze$ci zamowienia tj. rezygnacje z zakupu
poszczegdlnych urzadzen lub zwigkszenia ilosci wymienionych w ofercie produktow,

z zastrzezeniem, iz ceny jednostkowe poszczegdlnych urzadzen przedstawione w ofercie
pozostaja bez zmian;

5. Umowa w sprawie realizacji zamOwienia zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien
wynikajacych z tresci niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Wzor
umowy stanowi zalgcznik nr 3 do zapytania ofertowego.

XI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty o wynikach postepowania.

XII. PODPISANIE UMOWY:

Po wyborze oferty, Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza,
Zamawiajacy poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajagcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XIII. RODO:

Wykonawca skladajac oferte w postgpowaniu, wyraza zgode na przetwarzanie, przekazanych
przez niego danych osobowych w toku postgpowania oraz realizacji umowy, w przypadku
wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla celow prowadzenia niniejszego
postgpowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania
umowy, dochodzenia roszczen z umowy, a takze prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz
kontroli niniejszego postepowania przez Zamawiajacego i uprawnione organy.



1. Zamawiajacy informuje, Zze Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkota
Podstawowa nr 3 z Oddziatami Dwujezycznymi w Gostyniu,
ul. Hutnika 3 , 63-800 Gostyn, e-mail: sekretariat@sp3.gostyn.pl
2. Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamodwienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
3. Podstawa prawng przetwarzania danych Wykonawcy oraz osoéb, ktorych dane zostang
powierzone Zamawiajagcemu do przetwarzania przez Wykonawce jest:
eart. 6 ust. 1 lit. a ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, ktorej dane
dotycza w przypadku Wykonawcy),
eart. 6 ust. 1 lit. b ogbélnego rozporzadzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest
niezbedne do prowadzenia postepowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy, do podjecia dziatan na zadanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),
eart. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia ogdlnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest
niezb¢dne do wypelnienia obowigzku prawnego, ktory cigzy na Zamawiajagcym jak np.
obowigzek archiwizacyjny) oraz
e art. 9 ust. 2 lit. frozporzadzenia ogolnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbedne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen).
4. Dane osobowe beda ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a takze
podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.
5. Dane osobowe przekazane przez Wykonawce w postepowaniu przetwarzane beda przez
Zamawiajacego przez okres trwania postgpowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe
Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza — przez okres, ktory umowa
bedzie wykonywana, a takze pdzniej tj. do czasu uptywu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczen wynikajacych z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych przez 5 letni
okres. Okresy te dotycza rowniez Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaly one uznane,
jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
6. Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do danych. Osobie, ktorej dane dotycza
przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie moze uniemozliwi¢ Zamawiajgcemu
dokonanie oceny spetiania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zdolnosci wykonawcy do
nalezytego wykonania zamoOwienia, co skutkowa¢ moze wykluczeniem wykonawcy
z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.
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Zatgcznik nr 2

do zapytania ofertowego

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH - SPECYFIKACJA

Nazwa

Opis i cechy

Ilos¢

Drukarka
3D -
Flashforge
Adventurer
4

Drukarka 3D Flashforge Adventurer 4 lub podobna, parametry:
- Technologia druku: FDM,;

- Obszar roboczy min: 220 x 200 x 250 mm;

- W pelni zamknigte pole robocze;

- Wbudowana kamera HD umozliwiajaca podglad wydruku;

- Zdalna kontrola drukowania przez WiFi lub Ethernet

- Filtr powietrza HEPA

- Predkos¢ druku 10-150 mm/s;

- Forma materiatu: Szpula;

- Srednica materiatu: 1,75 mm;

- Srednica dyszy: 0,4 mm;

- Lacznos¢: USB / RJ45 / WiFi;

- Dostepne materiaty: PLA, PETG, PLA-CF, PETG-CF

- Rozdzielczo$¢ warstwy: od 100 do 400 mikronoéw;

- Obstugiwane typy plikow wejsciowych: .stl / .obj / .3mf / .fpp
» Gwarancja 24 miesigce

Filament

Filament do drukarki 3D - zestaw 6,6kg (7szpul)

Filament

Filament do drukarki 3D - lkg (1szpula)

Zestaw
FORBOT
Mistrz
Arduino

Zestaw z mikrokontrolerem, ptytka stykowa, przewodami, czujnikami i
akcesoriami + materiaty edukacyjne.

Zestaw zawiera:

1 Arduino Uno - oryginalny, najnowszy modul z mikrokontrolerem
Atmega328 - wysylany tylko i wylacznie jesli zaznaczona jest opcja w menu pod
ceng produktu.

2 Plytka stykowa 400 otwordéw - ptytka z osobnymi liniami
zasilania umozliwiajaca tworzenie uktadow elektronicznych.

3 Przewody potaczeniowe mesko-meskie - 40 szt. - umozliwiaja
tworzenie potaczen na plytce stykowej oraz pomigdzy ptytka i Arduino.

4 Przewody potaczeniowe zensko-zenskie - 20 szt. - umozliwiaja
tworzenie potaczen.

5 Czujnik magnetyczny - kontaktron CMD14 - przewodowy
czujnik zblizeniowy zataczany magnetycznie. Urzadzenie stosowane jest glownie
do okreslenia pozycji drzwi i okien.

6 Buzzer bez generatora 23mm - przetwornik piezoelektryczny w
obudowie z wyprowadzonymi przewodami oraz uchwytami montazowymi.
7 Stabilizowany zasilacz sieciowy - dogniazdkowy 230 V AC.

Napiecie wyjsciowe wynosi 12 V DC. Prad wyjsciowy: 1,5 A -2 A. Stuzy do
zasilania ptytki Arduino.

8 Klawiatura - matryca 16 x tact switch - matryca zlozona z 16
przyciskow typu tact switch roztozonych w czterech wierszach i czterech
kolumnach.

9 Czujnik PIR - pozwala na wykrywanie ruchu. Wykorzystywany
jest do detekcji obiektow w pomieszczeniach w systemach alarmowych i
oswietleniowych.

10 Tranzystory NPN BC547 - 5 szt. - uktady potprzewodnikowe




pozwalajace m.in. sterowac¢ elementami, ktore pobierajg wigkszy prad niz moze
dostarczy¢ pojedynczy pin mikrokontrolera.

11 Fotorezystory - czujniki umozliwiajace pomiar natgzenia
padajacego $wiatta, pozwola np. wykry¢, czy w pomieszczeniu jest ciemno, czy
jasno.

12 Czujnik temperatury DS18B20 - 2 szt. - z interfejsem 1-wire.
Dziata w zakresie od -55 °C do 125 °C. Zasilany jest napigciem od 3,0 V.do 5,5 V.
13 Czujnik temperatury analogowy LM35 - 2 szt. - popularny, prosty

w obstudze termometr, podtaczany do wejs¢ analogowych Arduino. Dziata w
zakresie od 0 °C do 100 °C. Zasilany jest napigciem od 4,0 V.do 30 V.

14 Czujnik DHT11 - z interfejsem cyfrowym jednoprzewodowym,
umozliwia pomiar temperatury oraz wilgotnosci powietrza.

15 2 x Dioda LED RGB - tréjkolorowa, matowa, wspélna katoda w
obudowie 5 mm.

16 Listwa LED RGB WS2812 x 8 - zlozona z 8 indywidualnie
adresowanych diod LED ze zintegrowanym sterownikiem. Do obstugi modutu
wystarczy jeden pin Arduino.

17 Wyswietlacz 7-segmentowy x2 - 10mm - podwdjny wyswietlacz
umozliwia wyswietlanie dwoch cyfr wraz z kropkami oraz niektorych liter.

18 Tranzystor N-MOSFET IRL540NPBF - o parametrach: Vds: 100
V. 1d: 36A. Rdson: 0,044 Q. W obudowie: TO-220.

19 Kondensatory elektrolityczne - 10 szt. - 100uF/35V 105C THT.
20 Rezystory przewlekane - 30 szt. - 10 kQ, 1/4 W.

21 Rezystory przewlekane - 30 szt. - 1,0 kQ, 1/4 W.

22 Rezystory przewlekane - 30 szt. - 4,7 kQ, 1/4 W.

23 Podktadka ze sklejki - z mozliwos$cig przymocowania plytki
stykowej i modutu Arduino.

24 Dystanse nylonowe - 10 szt. - wykonane z tworzywa sztucznego
umozliwiajg montaz ptytki Arduino do podstawki.

25 Srubki i nakretki - do montazu ptytki Arduino.

26 Nozki samoprzylepne kwadratowe - 8 szt. - jako podstawki do
plyty na ktorej wykonywane bgda projekty.

27 Kuferek do przenoszenia elementéw zestawu.

28 Bateria 9 V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem).

29 30 tablic elektronicznych do kursu

30 Podktadka pod mysz

31 Serwomechanizm modelarski typu micro.

32 Czujnik odlegtosci - ultradzwigkowy HC-SR04 dziatajacy w

zakresie od 2 cm do 200 cm.

Stacja
Iutownicza
hotair i
grotowa
WEP 878A
lub
podobna

Stacja lutownicza hotair i grotowa :
e Solidna i ergonomiczna obudowa.

e Sterowanie procesorowe wysoka stabilnos$¢ pracy, wydtuzenie zywotnoSci
elementow grzejnych, oszczgdnosé energij.

e Stan czuwania.

e Zapamigtuje ostatnio nastawiong temperaturg

e Zasilanie 230V

e Moc stacji 700W

Lutownica Hotair
e Regulacja temperatury goracego powietrza od 100-480 [°C]

e  Stabilno$¢ temperatury +/- 1[°C]
e Ustawienie temperatury za pomoca przyciskow,
e Plynna regulacja nadmuchu powietrza za pomoca przyciskow,
e  Przeplyw powietrza do 120 litréw/minutg [max]
e Rozmiar glowicy wylotu gorgcego powietrza 22mm (Pasuja wszystkie
dysze ze stacji PT / Aoyue )
Lutownica Grotowa
e Regulacja temperatury grota od 200-480[°C]




e  Stabilnos¢ temperatury +/- 2[°C]
e Moc szczytowa 60W
e Element grzejny o mocy 45W

W zestawie
e  Stacja lutownicza WEP 878A

e Podstawka pod kolbe hotair
e Komplet dysz:
> dysza okragla o $rednicy 7 mm
> dysza okragla o $rednicy 9 mm
> kwadratowa 12x12 mm
e Podstawka pod kolbe grotowa wraz z gabka czyszczaca
e Kolba grotowa 907A z grotem T-I
e Chwytak do podnoszenia uktadow

Studio foto-
video

Zestaw studio foto-video w sktadzie:

Aparat fotograficzny Canon EOS M50 II lub podobny, parametry:

- Matryca $wiattoczuta: W przyblizeniu 24,1 megapiksela;

- Laczna liczba pikseli: Okoto 25,8 megapiksela;

- Obiektyw EF-M 15-45mm;

- Optyczny stabilizator obrazu;

- Wbudowana lampa btyskowa GN;

- Ztacze USB Hi-Speed (typu Micro USB)

- Bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE802.11b/g/n; tylko 2,4 GHz, kanaty 1-11);
- Bluetooth® (wersja 4.1, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy);

- Ztacze HDMI (Micro, Type-D).

- Automatyczne wylaczanie zasilania (po 30 s albo po 1, 3, 5 lub 10 min, lub wylaczone.)
- Zasilanie: Kompaktowy zasilacz sieciowy, Adapter pradu statego DR-E12
Dotaczone akcesoria:

* Kabel zasilajacy USB wraz z baterig parametry:

- 8.4V ACK-E12+DR-E12 DC Coupler LP-E12

» Cam Link 4K HDMI Camera Connector; parametry:

- Ztacza HDMI, USB 3.0;

- Rozdzielczo$¢ maksymalna 2160p30;

* kabel microHDMI - HDMI 1,5m;

Statyw Manfrotto COMPACT LIGHT, 4 sekcje lub podobny, parametry:
- 4-sekcyjne nogi;

- glowica kulowa z gwintem 1/4 cala;

- maksymalne obciazenie do 1.5 kg;

- wysoko$¢ maksymalna 131 cm;

- wysoko$¢ minimalna 39 cm;

- dlugos$é po ztozeniu 39.8 cm;

- waga: 816 g.

Statyw Manfrotto Pixi lub podobny, parametry:
- wysokos¢ po roztozeniu: 13.5 cm;

- maksymalne obcigzenie: 1 kg;

- waga - 0.23 kg;

- wykonany ze stali nierdzewnej;

- przycisk blokujace;

- montaz 1/4 cala;

- wychylenie glowicy: +/- 35 stopni.

BOY A Mikrofon bezprzewodowy BY-WM4 PRO K1, parametry:




- tacznosé: radiowa;

- czgstotliwo$é: 2,4 GHz;

- zasigg: do 60 m (bez przeszkod);
- zasilanie: 2x AAA;

Lampa LED Yongnuo pierscieniowa RING YN-508 Bicolor 3200-5500K lub podobna,
parametry:

- regulacja temperatury barwowej od 3200 K do 5500 K;

- zasilanie sieciowe lub akumulatorowe:

- §rednica: 42 cm mozliwos¢;

- zamocowania na statywie oswietleniowym (trzpien 16 mm);

- trwato$¢: okoto 50 000 godzin §wiecenia;

Mikrofon Kierunkowy BOYA BY-BM2021 [MINI JACK 3,5MM] ze statywem
- mikrofon z interfejsem USB;

- zakres czgstotliwosci: 20 Hz - 20 kHz;

- wejscie SPL: 1% THD 121dB;

- prosty w obstudze magnetyczny statyw stotowy;

- charakterystyka kardioidalna;

- kompatybilno$¢ z systemami operacyjnymi Windows i macOS
- czgstotliwo$é probkowania: 48 kHz;

- glebia bitowa: 24-bit;

- wyjscie stuchawkowe 3,5 mm;

- ztacze USB-C.

Gimbal Feiyu-Tech Vimble One lub podobny, parametry:
Zakres stabilizacji: Kat przechylenia 323°;

Maksymalne obcigzenie: 240g;

Mocowanie: 1/4" Zacisk;

Lacznosé: Bluetooth;

Czas dziatania: Do 5 godzin;

Bateria: Akumulator 800 mAh,;

Material: Tworzywo sztuczne;

Dotaczone akcesoria: Kabel USB — micro USB;
Gwarancja: 24 miesiace;

Elgato Green Screen lub podobny, parametry:

- Kolor tla Zielony;

- Materiat tta Poliester;

- Materiat stelaza Aluminium;

- Szerokos$¢ 148 cm;

- Wysokos¢ 180 cm (roztozony) 10,5 cm (zlozony);
- Waga 9,3 kg;




CZESC DRUGA - Roboty
edukacyjne i biblioteki modeli 3D

Nazwa Opis i cechy Tlo$¢
45345 LEGO | Liczba czesci w zestawie: 449 (w tym zapasowe czesci zamienne, spakowane w 14
Education oddzielny kartonik oraz dodatkowe czg¢sci zamienne w liczbie minimum 100 elementow,

SPIKE w tym 4 minifigurki)

Essential + Czesci elektroniczne:

Replacement ® Sterownik robota:

Pack1&2z o zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 600mAh /7,3 V

e-learnigiem i (tadowanie w sterowniku przy uzyciu kabla microUSB, diodowy wskaznik
szkoleniem natadowania, demontowalny bez uzycia narzgdzi)

o 2 portow do podigczenia efektoréw i czujnikdw, praca z szybkosciag 100 Hz
o interfejs 1-przyciskowy (wlaczenie/wylaczenie sterownika)
o oprogramowanie uktadowe oparte o jezyk MicroPython
o port microUSB do potaczenia z komputerem i tadowania akumulatora,
o kabel microUSB - USB A w zestawie
o mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorow i
czujnikéw (odpowiednik Plug&Play)
o wbudowany sensor zyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, zyroskop
3-osiowy, mozliwo$¢ rozpoznawania gestow.
o Komunikacja USB lub BT
o praca w trybach BT 4.2 BTC i 4.2 BLE (Low-energy)
® Maly silnik — dwie sztuki
°  napigcie pracy: 5-9V
o aktualizacja potozenia / pr¢dkosci obrotowej: 100 Hz
o doktadnos$¢ pozycjonowania i pomiaru < +/- 3 stopnie
o otwory konstrukcyjne na wale i na 5 §cianach obudowy
°  mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
o mozliwo$¢ jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika predkosci i
czujnika kata obrotu
o dhlugosé¢ przewodu: 250 mm
® Programowalny wyswietlacz diodowy matrycowy 3 x 3
o 9 pikseli, kazdy w jednym z 10 koloréw
o 10 poziomo6éw jasnosci dla piksela
°  mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
o dhlugosé¢ przewodu: 250 mm
® Czujnik koloru / §wiatta — 1 sztuka
°  tryb rozpoznawania kolorow (biaty / niebieski / czarny / zielony / zotty /
czerwony / bekit / jasny fiolet / brak obiektu) lub w trybie RGB / HSV
(wsparcie na poziomie firmware)
°  tryb: pomiar $wiatta odbitego: 0-100% (wbudowane podswietlenie)
°  tryb: pomiar nat¢zenia §wiatta otoczenia 0-100%
o mozliwo$¢ pracy jako biata lampka LED (3 sterowane diody, 100
poziomdw jasnosci, kolor bialty 4000K)
°  mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
o dlugosé¢ przewodu: 250 mm

Zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z dwiema tackami do sortowania czesci,
konstrukcja pokrywy (specjalne zagl¢bienia) umozliwia stabilne ustawianie kilku
skrzynek na sobie. W pakiecie naklejki do oznakowania przegrodek na tackach oraz
oznakowania elementow zestawu. Kartonowa wktadka z lista wszystkich elementow z
propozycja sortowania oraz szablonem utatwiajagcym mierzenie czgSci.

Czesci konstrukeyjne:




kota z oponami (minimum 2 pary o réznych rozmiarach), belki konstrukcyjne, elementy
laczace, osie krzyzowe o rdznej dlugosci. Plytki konstrukcyjne (3 rézne rozmiary),
minimum 4 minifigurki, 4 modele zwierzat, 5 wzoréw elementdw roslinnych, Klocek
utatwiajgcy demontaz konstrukcji.

Montaz nie wymaga korzystania z narze¢dzi.

Zestaw zgodny z nastepujacymi normami i dyrektywami:
® 2009/48/EC

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

Directive 2011/65/EU (RoHS)

Directive 2014/30/EU (EMC)

Directive 94/62/EC

EN 71-1:2014 +A1:2018

EN 71-2:2011+A1:2014

EN 71-3:2013+A3:2018

EN 50581:2012

EN 62115:2005+A2:2011+A11:2012+A12:2015

EN 55014-1:2007+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2002+A2:2008

Dedykowane §rodowisko graficzne w polskiej wersji jezykowej, oparte na jezyku
ikonowym oraz jezyku Scratch, ze zintegrowanymi materiatami dydaktycznymi:
® Samouczek ulatwiajacy rozpoczecie pracy z zestawem (6 ¢wiczen)
38 petnowymiarowych scenariuszy lekcji (w pigciu modutach)
30 instrukcji budowy réznych urzadzen i elementow
narzedzia samooceny dla uczniow
narz¢dzia pomiarowe do gromadzenia danych z czujnikow i1 wizualizacji na
wykresach czasowych

Dostep na 3 m-ce do platformy online z e-learningiem w jezyku polskim z mozliwoscia zaktadania
indywidualnych kont dla uzytkownikéw. Zawiera minimum 10 godzin materiatdw szkoleniowych
dotyczacych metodyki nauczania oraz dodatkowych scenariuszy.

W aplikacji moduly dodatkowe, zwigkszajace mozliwosci programowania robota::
® wyswietlanie obrazow i tekstu
® ruch
® wykresy stupkowe
Aplikacja kompatybilna z:
® Srodowisko Winl0 (wersja 1803 lub nowsza)
® macOS (10.14 lub nowszy)
® iOS 11 lub nowszy
® Android 7.0 lub nowszy
® Chromebook z Android 7.0 lub nowszym (dostep do Google Play)
Do dziatania wymagane: BT 4.0 oraz 4GB RAM (3GB dla Andorida), minimum 10’
ekran (android), szczegodty na stronie producenta.

Gwarancja producenta: 2 lata + obstuga pogwarancyjna door-to-door na czas zycia
produktu realizowana w autoryzowanym przez producenta serwisie na terenie Polski,
ktéry moze udokumentowaé co najmniej obstuge 30 zgloszen reklamacyjnych w
przeciagu ostatnich 12 miesi¢cy. Dostep do dedykowane;j linii telefonicznej pomocy
technicznej w godzinach 8-16, dni powszednie, w jezyku polskim.

Wszystkie zestawy musza pochodzi¢ od jednego producenta, a ich elementy
konstrukcyjne musza by¢ ze sobg kompatybilne. Mozliwos$¢ przeprowadzenia szkolen
przez trenerow certyfikowanych przez producenta sprzgtu.

Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej, min. 6 h lekcyjnych przez
trenera certyfikowanego przez producenta rozwiazan zaproponowanych jako zestaw




konstrukcyjny robota z potwierdzonym doswiadczeniem przeszkolenia minimum 100
nauczycieli w ciggu ostatnich 12 m-cy. Udzial w szkoleniu potwierdzony
miedzynarodowym certyfikatem uczestnictwa.
PO ZAKONCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:
Dziat: Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki i sterowania
i. potrafi nazwa¢ znajdujace si¢ w zestawie elementy elektroniczne
ii. zna ogolne zasady dziatania poszczegdlnych czujnikoéw wystepujacych w
zestawie
iil. zna 1 wykorzystuje takie pojgcia jak: robot, algorytm, sterowanie, firmware /
oprogramowanie uktadowe robota
iv. rozumie réznice w dziataniu ré6znych trybow pracy silnikow robota
B. Dziat: Praktyczne podstawy konstruowania robotow,
i. potrafi zbudowa¢ robota mobilnego z czujnikami
ii. zna i wykorzystuje sposoby ulatwiajace zarzadzanie pracownia, w tym
zarzadzanie procesem konstrukcyjnym z grupg uczniow
iii. potrafi zbudowac¢ konstrukcj¢ wedlug zadanej instrukcji oraz znalez¢ i wskazaé
ewentualne btedy w konstrukcjach uczniéw
iv. potrafi zbudowac prostg konstrukcje bez wykorzystania instrukcji
v. samodzielnie i1 z wykorzystaniem instrukcji konstruuje urzadzenia
vi. wykorzystuje sensory do wprowadzenia interakcji robota z otoczeniem
C. Dzial: Praktyczne podstawy programowania robotow,
i. zna 1 wykorzystuje w programach bloki akcji: pojedynczy silnik, dwa silniki,
wydawanie dzwigkow, sygnalizacja wizualna przy pomocy matrycy diodowej
ii. zna i wykorzystuje w programach bloki przeptywu: poczatek programu,
oczekiwanie na zdarzenie, petla, instrukcja warunkowa
iii. potrafi zbudowac¢ algorytm wykorzystujacy czujniki do interakcji z otoczeniem
iv. potrafi zdiagnozowac btgdy w napisanych programach
v. umie korzysta¢ z samouczkow i systemu pomocy w oprogramowaniu dla robota
D. Dziat: Instalacja niezbednego oprogramowania do nauki programowania robotow
na urzadzeniach mobilnych, jego konfiguracj¢ i synchronizacj¢ z robotem,
i. potrafi zainstalowa¢ oprogramowanie robota na tablecie i na komputerze
il. potrafi potaczy¢ si¢ z robotem, wykorzystujac technologi¢ BT
iil. potrafi potaczy¢ si¢ z robotem, wykorzystujac kabel USB
iv. potrafi samodzielnie zainstalowa¢ najnowsze oprogramowanie uktadowe robota
v. zna procedury i metody zglaszania i rozwiagzywania problemow sprzg¢towych i
programowych, ktoére moga si¢ pojawi¢ podczas pracy
E. Dziat: realizacja przyktadowych $ciezek warsztatowych.
i. potrafi zmodyfikowac istniejace scenariusze zaje¢, wprowadzajac do nich
indywidualizacj¢ z regulowanym poziomem trudno$ci
ii. potrafi dopasowaé do swoich potrzeb i wykorzysta¢ na lekcjach $ciezke
warsztatowg pokazang podczas szkolenia
iil. potrafi wykorzystac istniejace materiaty do realizacji podstawy programowej na
zajeciach edukacji wezesnoszkolnej.

FIRST®
LEGO®
League
Explore
(2022/2023)

Migdzynarodowy program robotyczny dla uczniow wieku 6-10 lat z Kolorowa mata
dydaktyczna. Rozmiar maty — szeroko$¢ minimum 40 cm x dlugo§¢ minimum 75 cm.

Minimum 750 kolorowych elementéw konstrukcyjnych, pozwalajacych zbudowac
minimum 2 modele, z ktérymi robot moze wchodzi¢ w interakcje.

Pakiet instrukcji budowy modeli.
Pakiet materiatéw (w jezyku polskim) pozwalajacych na przygotowanie druzyny do
udzialu w migdzynarodowym konkursie robotyki oraz przeprowadzenie lokalnych

wystawy:

Podrecznik trenera — minimum 10 scenariuszy zaj¢¢, opis zatozen programu, opis
konkurencji na wystawie.

Podrecznik dla druzyny — notatki do poszczegodlnych zaje¢ (minimum 10), pomysty na
projekty




LEGO
Education
SPIKE Prime
45678 z
elearningiem i
szkoleniem

Zestaw konstrukcyjny klockoéw do nauki robotyki i programowania, zawarto$¢ zestawu:
® Liczba czgsci w zestawie: min. 528, w tym: kota zgbate (minimum 4 rozmiary), kota z
oponami (minimum 3 komplety o rd6znych rozmiarach), zgbatki, belki konstrukcyjne,
elementy taczace, osie krzyzowe o réznej diugoscei, kulka podporowa petnigca funkcje
kota kastora z dedykowanym gniazdem. Ptytki i ramki konstrukcyjne z otworami
montazowymi na wszystkich §cianach (5 réznych rozmiar6w);
® System taczenia elementéw nie wymaga uzycia narzedzi;
®  Plastikowe pudetko z dwiema tackami posiadajacymi przegrodki do sortowania
elementow
® Naklejki z listami czgéci do oznaczenia tacek
®  Sterownik robota, min. wymagania:
dedykowany akumulator tadowany przez kabel USB
minimum 6 uniwersalnych portéw we/wy, w tym dwa porty “high-speed” o
predkosci pracy min. 115 kbps.
wbudowany glosnik;
matryca diodowa 5 x 5 o regulowane;j jasnosci poszczegdlnych pikseli.
oprogramowanie uktadowe na licencji otwartej;
port USB do potaczenia z komputerem;
obstuga technologii BT do taczenia z komputerami / tabletami
mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotordw i
czujnikow;
wbudowany czujnik zyroskopowy (pomiar kata obrotu i predkosci obrotowej
w kazdym z kierunkow)
® Serwomotor duzy — jedna sztuka, przewod 25cm zintegrowany;
Serwomotor $redni - dwie sztuki, przewod 25cm zintegrowany;
® UltradZzwigkowy czujnik odlegtosci;
O zasigg do 250 cm;
O przewdd 25¢cm zintegrowany
O doktadno$¢ pomiaru do +/- 1 cm;
O dwa tryby pracy - szybki (zasi¢g do 30 cm) i standardowy (do 250 cm)
O programowane pod$wietlenie segmentowe (4 obszary)
®  Czujnik dotyku / nacisku (do 10N);
O przewdd 25c¢m zintegrowany
®  Czujnik koloru;
O przewdd 25¢m zintegrowany
®  Akumulator litowo-jonowy
O pojemnos¢ przynajmniej 2100 mAh,;
O ladowanie bez wyciaggania z robota;
O montaz w robocie przy pomocy zatrzaskow;
® kabel USB do polaczenia sterownika z komputerem;

O0OO0O00O0O 0O

O

Materialy dydaktyczne do zestawu:
Dedykowane $rodowisko graficzne w polskiej wersji jezykowej, oparte na jezyku Scratch, ze
zintegrowanymi materiatami dydaktycznymi:
® Samouczek ulatwiajacy rozpoczecie pracy z zestawem (trzy ¢wiczenia + 5 scenariuszy
lekcji)
30 pelnowymiarowych scenariuszy lekcji (w czterech modutach)
31 instrukeji budowy réznych urzadzen i elementéw
narzedzia samooceny dla uczniéw
narzedzia pomiarowe do gromadzenia danych z czujnikéw i wizualizacji na
wykresach czasowych
W aplikacji moduly dodatkowe, zwigkszajace mozliwosci programowania robota::
® pogoda (wymaga dostepu do sieci Internet)

® silniki
® ruch
® muzyka

Dostep na 3 m-ce do platformy online z e-learningiem w jezyku polskim z mozliwoscia zaktadania
indywidualnych kont dla uzytkownikow. Zawiera minimum 10 godzin materialdw szkoleniowych
dotyczacych metodyki nauczania oraz dodatkowych scenariuszy.

Gwarancja producenta: 2 lata + obsluga pogwarancyjna door-to-door na czas zycia
produktu realizowana w autoryzowanym przez producenta serwisie na terenie Polski,
ktéry moze udokumentowaé co najmniej obstuge 30 zgloszen reklamacyjnych w
przeciagu ostatnich 12 miesigcy. Dostep do dedykowane;j linii telefonicznej pomocy
technicznej w godzinach 8-16, dni powszednie, w jezyku polskim.
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Wszystkie zestawy musza pochodzié od jednego producenta, a ich elementy
konstrukcyjne muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Mozliwo$¢ przeprowadzenia szkolen
przez trenerow certyfikowanych przez producenta sprzetu.

Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej, min. 6 h lekcyjnych przez
trenera certyfikowanego przez producenta rozwigzan zaproponowanych jako zestaw
konstrukcyjny robota z potwierdzonym do$wiadczeniem przeszkolenia minimum 100
nauczycieli w ciggu ostatnich 12 m-cy. Udziat w szkoleniu potwierdzony
migdzynarodowym certyfikatem uczestnictwa.

PO ZAKONCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:
Dzial: Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki i sterowania

i. potrafi nazwac znajdujace si¢ w zestawie elementy elektroniczne

ii. zna ogolne zasady dziatania poszczegdlnych czujnikoéw wystepujacych w
zestawie

iii. zna i wykorzystuje takie pojecia jak: robot, algorytm, sterowanie, firmware /
oprogramowanie uktadowe robota

iv. rozumie réznice w dziataniu r6znych trybéw pracy silnikow robota

B. Dzial: Praktyczne podstawy konstruowania robotow,

i. potrafi zbudowac¢ robota mobilnego z czujnikami

il. zna 1 wykorzystuje sposoby utatwiajace zarzadzanie pracownia, w tym
zarzadzanie procesem konstrukcyjnym z grupg uczniow

iil. potrafi zbudowac¢ konstrukcje¢ wedtug zadanej instrukcji oraz znalez¢ i wskazaé
ewentualne btedy w konstrukcjach uczniéw

iv. potrafi zbudowac prostg konstrukcj¢ bez wykorzystania instrukcji

v. samodzielnie i z wykorzystaniem instrukcji konstruuje urzadzenia

vi. wykorzystuje sensory (pojedynczo i w grupach) do wprowadzenia interakcji
robota z otoczeniem

C. Dziat: Praktyczne podstawy programowania robotow,

i. zna i wykorzystuje w programach bloki akcji: pojedynczy silnik, dwa silniki,
wys$wietlanie obrazow i tekstow, wydawanie dzwickow, sygnalizacja wizualna przy
pomocy wbudowanych w robota diod LED

ii. zna i wykorzystuje w programach bloki przeptywu: poczatek programu,
oczekiwanie na zdarzenie, p¢tla, instrukcja warunkowa

iil. potrafi zbudowac¢ algorytm wykorzystujacy czujniki do interakcji z otoczeniem

iv. potrafi zdiagnozowac¢ bledy w napisanych programach

v. umie korzysta¢ z samouczkow i systemu pomocy w oprogramowaniu dla robota

D. Dziat: Instalacja niezbednego oprogramowania do nauki programowania robotow
na urzadzeniach mobilnych, jego konfiguracj¢ i synchronizacj¢ z robotem,

i. potrafi zainstalowaé oprogramowanie robota na tablecie i na komputerze

ii. potrafi polaczy¢ sie z robotem, wykorzystujac technologie¢ BT

iii. potrafi potaczy¢ si¢ z robotem, wykorzystujac kabel USB

iv. potrafi samodzielnie zainstalowa¢ najnowsze oprogramowanie uktadowe robota

v. zna procedury i metody zglaszania i rozwigzywania problemow sprzg¢towych i
programowych, ktore moga si¢ pojawi¢ podczas pracy

E. Dziat: realizacja przyktadowych $ciezek warsztatowych.

i. potrafi zmodyfikowac istniejace scenariusze zajeé, wprowadzajac do nich
indywidualizacj¢ z regulowanym poziomem trudnos$ci

ii. potrafi dopasowaé do swoich potrzeb i wykorzysta¢ na lekcjach $ciezke
warsztatowg pokazang podczas szkolenia

iii. potrafi wykorzysta¢ istniejace materiaty do realizacji podstawy programowej na
lekcjach informatyki, matematyki, techniki i fizyki.

LEGO
Education
SPIKE Prime
zestaw
dodatkowy
45681

Dodatkowy zestaw konstrukcyjny klockéw, liczba czesci w zestawie:604
Czesci elektroniczne:
® Serwomotor duzy — jedna sztuka
o maks predkos¢ obrotowa: 175 obr./min +/- 15%

°  napigcie pracy: 5-9V
o parametry: 0 Ncm/ 175 RPM / 135 mA; 8 Nem/ 135 RPM /430 mA; 25
Ncem /0 RPM / 1400 mA (dla napigcia 7,2 V)

o aktualizacja potozenia / pr¢dkosci obrotowej: 100 Hz

14




o doktadnos$¢ pozycjonowania i pomiaru < +/- 3 stopnie

o dostep do walu po obu stronach obudowy

o otwory konstrukcyjne na wale i na wszystkich $cianach obudowy

o mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota

o mozliwo$¢ jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika predkosci i
czujnika kata obrotu

o dlugos¢ przewodu: 250 mm

® Czujnik koloru / §wiatta
°  tryb rozpoznawania kolorow (biaty / niebieski / czarny / zielony / zo6tty /
czerwony / biekit / jasny fiolet / brak obiektu) lub w trybie RGB / HSV
(wsparcie na poziomie firmware)
o tryb: pomiar §wiatta odbitego: 0-100% (wbudowane pods$wietlenie)
°  tryb: pomiar nat¢zenia $wiatta otoczenia 0-100%
o mozliwo$¢ pracy jako biata lampka LED (3 sterowane diody, 100
poziomdéw jasnosci, kolor bialty 4000K)
o mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota
o dhlugosé¢ przewodu: 250 mm
Czgsci konstrukcyjne:
kota zgbate (minimum 9 réznych rodzajow), kota z oponami - 2 szt. (§rednica 88 mm),
zebatki (w tym min. 8 zgbatek tukowych), belki konstrukcyjne, elementy taczace, osie
krzyzowe o r6znej dtugosci (min. 9 réznych rodzajow), kulka podporowa petniaca
funkcje¢ kota kastora z dedykowanym gniazdem. Ptytki i ramki konstrukcyjne z otworami
montazowymi na wszystkich $cianach (5 réznych rozmiaréw). Plytka umozliwiajaca
fizyczne zamontowanie mikrokontrolera do konstrukcji z klockow. Montaz nie wymaga
korzystania z narzedzi.

Zestaw zgodny z nastgpujacymi normami i dyrektywami:
2009/48/EC

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)
Directive 2011/65/EU (RoHS)

Directive 2014/30/EU (EMC)

Directive 94/62/EC

EN 71-1:2014 +A1:2018

EN 71-2:2011+A1:2014

EN 71-3:2013+A3:2018

EN 50581:2012

EN 62115:2005+A2:2011+A11:2012+A12:2015
EN 55014-1:2007+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2002+A2:2008

Zestaw w kartonowym pudetku z nadrukowanag lista elementow sktadowych.

FIRST® Zestaw konkursowy z matg dydaktyczna

LEGO® ® Kolorowa mata dydaktyczna ze wskazanymi trasami dla robota, polem
League startowym oraz oznaczonymi miejscami do montazu konstrukcji przy pomocy
Challenge rzepodw. Rozmiar maty — szeroko$¢ minimum 110 cm x dlugo$¢é minimum 200
(2022/2023) cm

® Minimum 1500 kolorowych elementéw konstrukcyjnych, pozwalajacych
zbudowaé¢ minimum 20 modeli, z ktorymi robot moze wchodzi¢ w interakcje w
czasie poruszania si¢ po macie
® Samoprzylepne rzepy do montazu konstrukcji na macie
Pakiet instrukcji budowy modeli oraz obiektow
® Pakiet materialow (w jezyku polskim) pozwalajacych na przygotowanie 10-
osobowej druzyny w wieku 9-16 lat do udziatlu w migdzynarodowym konkursie
robotyki oraz przeprowadzenie lokalnych zawodow:
o Podrgcznik trenera — minimum 12 scenariuszy zaj¢é, opis zalozen
konkursu, opis konkurencji
o Podregcznik dla druzyny — notatki do poszczego6lnych misji, pomysty na
projekty




o Zbidr zasad do konkurencji robotycznej — szczegdtowy opis zadan do
wykonania przez robota na macie, zasady punktacji
°  Tematyka materiatlow — energia

Gwarancja producenta realizowana w Polsce przez serwis, ktory moze udokumentowac
co najmniej obstuge 30 zgloszen reklamacyjnych w przeciagu ostatnich 12 miesigcy.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ dedykowana lini¢ telefoniczng pomocy
technicznej w godzinach 8-16, dni powszednie, w jezyku polskim.

Wszystkie zestawy musza pochodzié¢ od jednego producenta, a ich elementy
konstrukcyjne musza by¢ ze sobg kompatybilne.

BricQ Motion
Essential -
zestaw
bazowy ze
szkoleniem

Zestaw bazowy konstrukcyjny klockow, liczba czesci konstrukcyjnych w
zestawie: minimum 520

Zestaw w skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania czesci, konstrukcja
pokrywy (specjalne zaglebienia) umozliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek
na sobie. W pakiecie naklejki do oznakowania przegrodek oraz oznakowania
elementow zestawu. Kartonowa wktadka z listg wszystkich elementow z
propozycja sortowania oraz szablonem utatwiajagcym mierzenie cze$ci.
Drukowana instrukcja konstruowania przynajmniej 10 modeli. Zasoby cyfrowe z
przynajmniej 3 dodatkowymi instrukcjami.

Czesci konstrukcyjne:

kota zgbate (minimum 6 rozmiaréw), kota z oponami (minimum 3 komplety o
roznych rozmiarach), belki i klocki konstrukcyjne, elementy tgczace, osie
krzyzowe o roéznej dtugosci (przynajmniej 7 réznych typow). Ptytki i ramki
konstrukcyjne (4 rozne rozmiary). Dwie kulki (Srednica min. 15mm). Minimum
4 figurki z akcesoriami. Minimum 2 ci¢zarki (przynajmniej 50g lub wigce;j).
Minimum 1 rozdzielacz klockow.

Montaz nie wymaga korzystania z narzedzi.
Oznaczenie wiekowe: 6+

Zestaw zgodny z nast¢pujacymi normami, regulacjami i dyrektywami:
® 2009/48/EC

EN 71

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

Dyrektywa 94/62/EC

ISO 8124

Regulacja EC 2037/2000/Ecof

Regulacja PUE dotyczaca POP

Materiaty dydaktyczne do zestawu:

Minimum 17 scenariuszy pozwalajacych na realizacj¢ zapisow podstawy
programowej z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i technicznej na
poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), w tym minimum 9 scenariuszy
umozliwiajacych realizacje lekcji w trybie hybrydowym / zdalnym (z
wykorzystaniem dodatkowych zestawow indywidualnych).

Dostep do e-learningu w jezyku polskim dla placowki z mozliwos$cia zatozenia
do 10 kont dla nauczycieli zawierajacy 16 godzin materiatdéw do pracy wilasnej
oraz dodatkowe scenariusze realizujace zapisy Podstawy Programowej dla
adekwatnego poziomu edukacyjnego. Dostep na 3 miesiace.

Gwarancja producenta: 2 lata + obstuga pogwarancyjna door-to-door na czas zycia
produktu realizowana w autoryzowanym przez producenta serwisie na terenie Polski,
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ktéry moze udokumentowaé co najmniej obstuge 30 zgloszen reklamacyjnych w
przeciagu ostatnich 12 miesi¢cy. Dostep do dedykowane;j linii telefonicznej pomocy
technicznej w godzinach 8-16, dni powszednie, w jezyku polskim.

Wszystkie zestawy musza pochodzi¢ od jednego producenta, a ich elementy
konstrukcyjne musza by¢ ze soba kompatybilne.

Szkolenie dla max 10 nauczycieli przeprowadzone przez trenera certyfikowanego przez
producenta rozwigzan zaproponowanych jako zestaw konstrukcyjny robota z
potwierdzonym doswiadczeniem przeszkolenia minimum 100 nauczycieli w ciggu
ostatnich 12 m-cy. Udziat w szkoleniu potwierdzony migdzynarodowym certyfikatem
uczestnictwa. Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej, min. 4 h
lekcyjne.

PO ZAKONCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:
Dziat: Konstrukcjonizm i metody aktywizujace wykorzystywane w rozwigzaniach
1. znaczenie i efektywnos¢ edukacji przez dzialanie
2. budowanie motywacji wewnetrznej uczniow — metody i narzedzia
3. organizacja pracy metodami warsztatowymi
Dzial: Praktyczne podstawy budowy konstrukcji
1. znaiwykorzystuje sposoby utatwiajace zarzadzanie pracownia, w tym
zarzadzanie procesem konstrukcyjnym z grupg uczniow
2. potrafi zbudowa¢ konstrukcj¢ wedtug zadanej instrukcji oraz znalez¢ i wskazac
ewentualne btedy w konstrukcjach uczniéw
3. potrafi zbudowac prosta konstrukcje bez wykorzystania instrukcji
4. samodzielnie i z wykorzystaniem instrukcji konstruuje urzadzenia
Dziat: realizacja przyktadowych $ciezek warsztatowych.
1. potrafi zmodyfikowa¢ istniejace scenariusze zaje¢, wprowadzajac do nich
indywidualizacj¢ z regulowanym poziomem trudno$ci
2. potrafi dopasowa¢ do swoich potrzeb i wykorzysta¢ na lekcjach $ciezke
warsztatowa pokazane podczas szkolenia
3. potrafi wykorzystac istniejace materialy do realizacji podstawy programowej na
zajeciach edukacji wezesnoszkolnej.

BricQ Motion | Zestaw min. 60 klockoéw konstrukcyjnych kompatybilny z zestawem bazowym, 52

Essential — przygotowany do realizowania zaj¢¢ w trybie hybrydowym lub zdalnym. Klocki w

zestaw kartonowym opakowaniu z wydrukowang instrukcja budowy. Zestaw powinien

indywidualny | umozliwia¢ realizacj¢ minimum 9 scenariuszy lekcji z materiatow dydaktycznych
przygotowanych dla zestawu bazowego. Oznaczenie wiekowe: 6+

BricQ Motion | Liczba czgéci konstrukcyjnych w zestawie: minimum 560 13

Prime -

zestaw Zestaw w skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania czesci, konstrukcja

bazowy ze pokrywy (specjalne zaglebienia) umozliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie.

szkoleniem W pakiecie naklejki do oznakowania przegrodek oraz oznakowania elementéw zestawu.

Kartonowa wktadka z lista wszystkich elementow z propozycja sortowania oraz
szablonem utatwiajacym mierzenie cz¢éci. Drukowana instrukcja konstruowania
przynajmniej 5 modeli.

Czgsci konstrukcyjne:

kota zgbate (minimum 4 rozmiary), kota z oponami (minimum 2 komplety o r6znych
rozmiarach), zebatka, belki i klocki konstrukcyjne, elementy taczace, osie krzyzowe o
roznej dtugosci (przynajmniej 10 réznych typdw). Plytki i ramki konstrukeyjne (5
roznych rozmiarow). Dwie kulki (§rednica 51mm). Elementy pneumatyczne: sitownik,
pomkpa, weze polaczeniowe, zawor 3-stanowy. Minimum 4 figurki z akcesoriami. 6
lopat do budowy wiatraka / wentylatora. Minimum 2 sztuki amortyzatora sprezynowego.
Minimum 2 cigzarki (przynajmniej 50g lub wigcej).

Minimum 1 rozdzielacz klockow.

Montaz nie wymaga korzystania z narze¢dzi.

Oznaczenie wiekowe: 10+

Zestaw zgodny z nastgpujacymi normami, regulacjami i dyrektywami:




* 2009/48/EC

*EN 71

* Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)
* Dyrektywa 94/62/EC

+ISO 8124

* Regulacja EC 2037/2000/Ecof

* Regulacja PUE dotyczaca POP

Materialy dydaktyczne do zestawu:

Minimum 7 scenariuszy pozwalajacych na realizacj¢ zapisow podstawy programowej z
fizyki w zakresie mechaniki na poziomie klas 7-8 Szkoty Podstawowej, w tym minimum
3 scenariusze umozliwiajace realizacje¢ lekcji w trybie hybrydowym / zdalnym (z
wykorzystaniem dodatkowych zestawow indywidualnych).

Gwarancja producenta: 2 lata + obsluga pogwarancyjna door-to-door na czas zycia
produktu realizowana w autoryzowanym przez producenta serwisie na terenie Polski,
ktéry moze udokumentowaé co najmniej obstuge 30 zgloszen reklamacyjnych w
przeciagu ostatnich 12 miesi¢cy. Dostep do dedykowane;j linii telefonicznej pomocy
technicznej w godzinach 8-16, dni powszednie, w jezyku polskim.

Wszystkie zestawy musza pochodzié¢ od jednego producenta, a ich elementy
konstrukcyjne musza by¢ ze sobg kompatybilne.

Zestaw bazowy konstrukeyjny klockow, liczba czegsci konstrukcyjnych w zestawie:
minimum 520

Zestaw w skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania czesci, konstrukcja
pokrywy (specjalne zaglebienia) umozliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie.
W pakiecie naklejki do oznakowania przegrodek oraz oznakowania elementow zestawu.
Kartonowa wktadka z listg wszystkich elementdéw z propozycja sortowania oraz
szablonem utatwiajacym mierzenie cz¢éci. Drukowana instrukcja konstruowania
przynajmniej 10 modeli. Zasoby cyfrowe z przynajmniej 3 dodatkowymi instrukcjami.

Czgsci konstrukcyjne:

kota zgbate (minimum 6 rozmiaréw), kota z oponami (minimum 3 komplety o r6znych
rozmiarach), belki i klocki konstrukcyjne, elementy taczace, osie krzyzowe o rdznej
dlugosci (przynajmniej 7 roznych typow). Phytki i ramki konstrukcyjne (4 rézne
rozmiary). Dwie kulki (§rednica min. 15mm). Minimum 4 figurki z akcesoriami.
Minimum 2 cigzarki (przynajmniej 50g lub wigcej). Minimum 1 rozdzielacz klockow.

Montaz nie wymaga korzystania z narze¢dzi.
Oznaczenie wickowe: 6+

Zestaw zgodny z nastgpujacymi normami, regulacjami i dyrektywami:
* 2009/48/EC
*EN 71
* Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)
* Dyrektywa 94/62/EC
+ISO 8124
* Regulacja EC 2037/2000/Ecof
* Regulacja PUE dotyczaca POP

Materialy dydaktyczne do zestawu:

Minimum 17 scenariuszy pozwalajacych na realizacj¢ zapisoOw podstawy programowe;j z
zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i technicznej na poziomie edukacji
weczesnoszkolnej (klasy 1-3), w tym minimum 9 scenariuszy umozliwiajacych realizacj¢
lekcji w trybie hybrydowym / zdalnym (z wykorzystaniem dodatkowych zestawow
indywidualnych).

Dostgp do e-learningu w jezyku polskim dla placéwki z mozliwoscig zatozenia do 10




kont dla nauczycieli zawierajacy 16 godzin materiatdéw do pracy wtasnej oraz dodatkowe
scenariusze realizujgce zapisy Podstawy Programowe;j dla adekwatnego poziomu
edukacyjnego. Dostep na 3 miesigce.

Gwarancja producenta: 2 lata + obsluga pogwarancyjna door-to-door na czas zycia
produktu realizowana w autoryzowanym przez producenta serwisie na terenie Polski,
ktéry moze udokumentowaé co najmniej obstuge 30 zgloszen reklamacyjnych w
przeciagu ostatnich 12 miesigcy. Dostep do dedykowane;j linii telefonicznej pomocy
technicznej w godzinach 8-16, dni powszednie, w jezyku polskim.

Wszystkie zestawy musza pochodzi¢ od jednego producenta, a ich elementy
konstrukcyjne musza by¢ ze soba kompatybilne.

Szkolenie dla max 10 nauczycieli przeprowadzone przez trenera certyfikowanego przez
producenta rozwigzan zaproponowanych jako zestaw konstrukcyjny robota z
potwierdzonym do$wiadczeniem przeszkolenia minimum 100 nauczycieli w ciggu
ostatnich 12 m-cy. Udziat w szkoleniu potwierdzony mi¢dzynarodowym certyfikatem
uczestnictwa. Szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej, min. 4 h
lekcyjne.

PO ZAKONCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:
Dzial: Konstrukcjonizm i metody aktywizujgce wykorzystywane w rozwigzaniach

1. znaczenie i efektywnos¢ edukacji przez dziatanie

2. budowanie motywacji wewngtrznej uczniow — metody i narz¢dzia

3. organizacja pracy metodami warsztatowymi
Dzial: Praktyczne podstawy budowy konstrukcji

1. zna i wykorzystuje sposoby ulatwiajace zarzadzanie pracownia, w tym zarzadzanie
procesem konstrukcyjnym z grupa uczniow

2. potrafi zbudowa¢ konstrukcje wedlug zadanej instrukcji oraz znalez¢ i wskazaé
ewentualne btedy w konstrukcjach uczniéw

3. potrafi zbudowac prosta konstrukcj¢ bez wykorzystania instrukcji

4. samodzielnie i1 z wykorzystaniem instrukcji konstruuje urzadzenia
Dzial: realizacja przyktadowych sciezek warsztatowych.

1. potrafi zmodyfikowac istniejace scenariusze zaj¢c¢, wprowadzajac do nich
indywidualizacj¢ z regulowanym poziomem trudnos$ci

2. potrafi dopasowac do swoich potrzeb i wykorzysta¢ na lekcjach $ciezke
warsztatowg pokazane podczas szkolenia

3. potrafi wykorzystac istniejace materialy do realizacji podstawy programowej na
matematyki, przyrody, techniki i fizyki.

BricQ Motion | Zestaw min. 75 klockéw konstrukcyjnych kompatybilny z zestawem bazowym, 54

Prime — przygotowany do realizowania zaj¢¢ w trybie hybrydowym lub zdalnym. Klocki w

zestaw kartonowym opakowaniu z wydrukowang instrukcja budowy. Zestaw powinien

indywidualny | umozliwia¢ realizacj¢ minimum 3 scenariuszy lekcji z materiatow dydaktycznych
przygotowanych dla zestawu bazowego. Oznaczenie wickowe: 10+

RoboCamp® - | Dostep dla do e-learningowej platformy edukacyjnej z bibliotekami modeli, szkoleniami | 5

plan Szkota dla | i scenariuszami lekeji dla 1 nauczyciela na 12 m-cy.

1 nauczyciela

Zawarto$¢:

* Biblioteki modeli 3D, scenariusze lekcji zawarto$é::

- 12+ modeli 3D do pobrania w formacie STL lub OBJ, kompatybilne z drukarka 3D;
- 175+ 90-minutowych multimedialnych scenariuszy lekcji;

- scenariusze lekcji zgodne z metodyka RoboCamp;

- multimedialne instrukcje krok po kroku budowania robotoéw,

« Szkolenia online

* Platforma edukacyjna parametry:

- dostep poprzez urzadzenie mobilne, laptop lub komputer stacjonarny;

- interfejs nie wymaga od uzytkownika instalowania oprogramowania innego niz
przegladarka




internetowa;

- zakres uprawnien/dostepu do materialéw dydaktycznych dla Nauczyciela

- szkolenia online;

- baza multimedialnych scenariuszy lekcji (wszystkie);

- konspekty lekcji do pobrania;

- materiaty dodatkowe do pobrania (wszytkie);

- zakres uprawnien/dostgpu do materialow dydaktycznych dla Ucznia:

- baza multimedialnych scenariuszy lekcji (udostgpnione przez Nauczyciela);
- materiaty dodatkowe do pobrania (udostgpnione przez Nauczyciela);

- udostgpnianie materiatdw Uczniom online za pomoca jednorazowych haset lub
jednorazowych linkow;

- grafiki i animacje w rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 1920x1440px;

- szkolenia i scenariusze lekcji dostepne w jezyku polskim i angielskim;

- wsparcie techniczne nauczyciela za pomoca czatu online

Mata
Warsztatowa
RoboCamp

Mata Warsztatowa RoboCamp parametry:

* Wymiary: 160x160 cm;

* Wykonana z tworzywa sztucznego;

» Okrag ograniczajacy czarng linig pole pracy robota;
» Czerwone i niebieskie pola startowe robota;

* Czarna linia taczaca pola startowe;

* Obrys ulatwiajacy ustawinie prostego labiryntu

Zamawiajgcy zezwala na sktadanie ofert czesciowych.




Zatgcznik nr 3
do zapytania ofertowego

230.1.2021
WZOR UMOWY
UMOWA NR .../2021
Zawarta w dniu .. e .. roku w Gostyniu

pomiegdzy, Gming Gostyn ul Rynek2 63 800 Gostyn , NIP: 6961750343, reprezentowang przez:
Dyrektora Szkoty Podstawowej Nr 3 z Oddziatami Dwujezycznymi w  Gostyniu,
ul. Hutnika 3, 63-800 Gostyn, Pana Jozefa Gerowskiego, zwang w dalszej czes$ci niniejszej
umowy Zamawiajacym,

zwang w dalszej czgsci niniejszej umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego z dnia: ................. na zadanie : zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszlosci do Szkoly Podstawowej
nr 3 z Oddzialami Dwujezycznymi w Gostyniu.

Strony niniejszej umowy dazac do nalezytej realizacji programu ,Laboratoria przysztosci”
zawieraja umowe ponizszej tresci.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca Wykonawcy wykonanie uslugi, ktorej przedmiotem jest zakup i1 dostawa
pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przysztosci do Szkoty Podstawowe;j
nr 3 z Oddziatami Dwujezycznymi w Gostyniu.
§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Prawidlowe wykonanie zamowienia zwigzanego z realizacja przedmiotu umowy.

2) Dostarczenie przedmiotu zamodwienia w opakowaniu zapewniajagcym odpowiednie
zabezpieczenie dostarczanego asortymentu i dokonanie roztadunku w miejscu wskazanym
przez Dyrektora Szkoty.

3) Terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy

4) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania umowy w terminie nie
dhluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

5) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

6) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia realizacji zamowienia;

7) Wykonawca zobowigzuje si¢ do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiajacego zwigzane
z przedmiotem umowy w ciggu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku braku
odpowiedzi na pisma Zamawiajagcego w wWw. terminie pismo uwaza si¢ za przyjete bez
zastrzezen i nie moze by¢ ono p6zniej kwestionowane.



8) Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy objety niniejszg umow3g jest wolny od wad
prawnych i nie narusza praw majatkowych osob trzecich.

9) Wykonawca zapewnia i zobowiazuje si¢, ze zgodne z niniejszg umowg korzystanie przez
Zamawiajacego z dostarczonych produktéw nie bgdzie stanowi¢ naruszenia majatkowych praw
autorskich osob trzecich.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
2) Terminowa zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§4

Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpocz¢cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
niniejszej umowy.

2. Termin wykonania zamowienia: 10 dni od podpisania umowy.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze b¢da stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiory koncowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ przeprowadzenie odbioréw
czesciowych.
2. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, bedzie faktyczne wykonanie
dostawy oraz innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

a) instrukcja obstugi,

b) dokumenty do gwarancji.
4. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 7 dni
od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméowié
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

8. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

§6

Wynagrodzenie



1. Laczne wynagrodzenie dla WykonawcCy bruttd WYNOSI .........cccceeverveeniieniieniieeneenieeninenns .zt
(Stownie:.......ooiiii i e s e e e e e e a0 ) ZEOdNIE Z przedstawiong przez
Wykonawce oferta stanowiaca zalacznik do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca
poniodst w zwigzku z wykonaniem umowy.

3. Podstawa wynagrodzenie jest protokét zdawczo-odbiorczy na podstawie ktorego Wykonawca
wystawi fakture.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez Wykonawce¢ w terminie do
7 dni od dnia przedtozenia faktury. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ ztozenia jednej faktury
czesciowe;.

5. Fakturg za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nalezy wystawi¢ zgodnie z ponizsza formuta:

Nabywca: Gmina Gostyn
ul. Rynek 2
63-800 Gostyn
NIP: 6961750343
Odbiorca: Szkola Podstawowa nr 3 z Oddzialami Dwujezycznymi w Gostyniu
ul. Hutnika 3
63-800 Gostyn

6. Platno$¢ wynikajaca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku firmowego
musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i rachunek
firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT-Biata Lista Podatnikow VAT Wykonawca
moze przesta¢ fakture mailem na adres: sekretariat@sp3.gostyn.pl lub poczta tradycyjng na adres
siedziby Zamawiajacego.

7. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7

Zmiany umowy
Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 2 % warto$ci
brutto niedostarczonych w terminie elementoéw zamowienia, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia (termin zakonczenia realizacji zamowienia okreslono w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy),

b) za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci
0,8% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 50%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.



3. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni — w terminie 7 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 10- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czegsci
umowy;

3) Wykonawca realizuje zamowienie w sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego — w terminie 7
dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowga
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapic.

§10
Uprawnienia z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres
5 lat od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

2. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem, lub wiadomos$cig e-mail)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres 5 lat na przedmiot zaméwienia.

4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzetu z wylaczeniem materiatow
eksploatacyjnych podlegajacych zuzyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji
Wykonawca zapewnia serwis techniczny 1 nie moze odmoéwi¢ wymiany niesprawnej czesci na
nowa w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidtowej pracy sprzgtu.

5. Gwarancja obejmuje bezplatng napraweg produktu lub jego czesci w przypadku stwierdzenia
uszkodzen wynikajacych z wad produktu.

6. Gwarancja obejmuje wymian¢ produktu na nowy w przypadku braku mozliwosci naprawy
produktu lub jego czesci.

7. Usterki produktu podlegajgce gwarancji zostang usunigte bezplatnie w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania produktu. W przypadku koniecznos$ci transportu
uszkodzonego sprz¢tu, transport na koszt wlasny zapewnia Wykonawca.



8. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie si¢ serwisanta w miejscu zainstalowania sprzetu
podjecie czynnosci zmierzajacych do naprawy) powinno nastgpi¢ max. w ciagu 72 godzin (petne
godziny) liczac od momentu zgloszenia awarii (usterki).

9. Zgloszenie awarii lub wady nast¢puje telefonicznie/faxem/ mailem:
Teloooooiiiiiiieeeee faks o mail....o

10. W przypadku istotnej naprawy sprzetu, termin gwarancji zaczyna swoj bieg na nowo od daty
zakonczenia skutecznej naprawy. W przypadku naprawy wigzacej si¢ z wymiang cze$ci, termin
gwarancji i rgkojmi na wymienione czes$ci rowny jest okresom, o ktorych mowa w ust. 1 1 3
rozpoczyna swoj bieg od daty wymiany czesci.

§11
Integralno$¢ umowy

Wszystkie zalgczniki i aneksy do niniejszej umowy stanowia jej integralng czes¢. Niniejsza
umowa rozwigzuje i uniewaznia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy,
niezaleznie od ich formy, migdzy stronami w zakresie objetym jej trescig i stanowi wylaczng
podstawe stosunku nig uregulowanego.

§12
Adresy do doreczen

1. Strony ustalaja ponizsze adresy dla celow zwigzanych z niniejszg umowa:
1) Zamawiajacy — Szkola Podstawowa Nr 3 z Oddziatami Dwujezycznymi w Gostyniu,
ul. Hutnika 3, 63-800 Gostyn, e:mail: sekretariat@sp3.gostyn.pl, tel.: 655721142

2) WYKONAWCA — ..ottt et ettt e e e e ettt
2. Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego informowania o wszelkich zmianach adresow do
doreczen pod rygorem uznania dorgczenia pod ostatni wskazany adres do doreczen za skuteczne.

§13
Zawiadomienia

1. Wszelkie o§wiadczenia sktadane drugiej stronie w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci.

2. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania o wszelkich czynnosciach
i przeszkodach majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy.

§14
Sprawy nieuregulowane

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg obowigzujgce przepisy
kodeksu cywilnego.

2. Powstate w trakcie realizacji spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku braku mozliwosci ich rozstrzygnigcia, moga by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego w sadzie powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15
Egzemplarze umowy



Niniejsza umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

§16
Oswiadczenia o przyjeciu umowy

Podpisujac niniejszg umowe kazda ze stron o§wiadcza, ze zapoznala si¢ z jej trescig oraz przyjeta
ja do wiadomosci i wykonania, a takze podpisata i otrzymata taki sam egzemplarz umowy jak
niniejszy. na dowdd czego niniejsza umowa zostala podpisana przez strony w dacie wskazanej na
poczatku:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



